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                            ЦИАТИМ-202

                            
                                ЦИАТИМ-202 Гост 11110-75 Обозначение по ГОСТ 23258 - НЛи 5/12-2.


Соответствует спецификациям/допускам -DIN 51502 — K2K-50 / NLGI — 1-2


ЦИАТИМ-202 предназначена для смазывания подшипников качения (подшипников роторов гироскопических приборов) и других высокоскоростных приборных подшипников,работающих в интервале температур от минус 50 до плюс 120 °С


Смазка ЦИАТИМ-202 изготавливается загущением смеси масел трансформаторного по ГОСТ 10121-76 или ГОСТ 982-80 и авиационного МС-14 по ГОСТ 21743-76 или М-14 (ДС-14) литиевыми мылами высших жирных кислот с добавлением антиокислительной присадки дифениламина по НТД.


Гарантийный срок хранения смазки - пять лет со дня изготовления.
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                            Лита

                            
                                Смазка Лита  ТУ 38.101808-90


 представляет собой маловязкое нефтяное масло, загущенное церезином и стеаратом лития.

Используется в различных узлах трения машин и механизмов (зубчатых передачах, подшипниках качения и скольжения, направляющих), эксплуатируемых под открытым небом, а также в механизмах переносного инструмента с электрическим или механическим приводом .

Смазка надежно работает на открытых площадках в различных климатических зонах, обеспечивая сохранность и эксплуатационные характеристики техники до  10 лет. Смазка обладает высокой водостойкостью, хорошими консервационными свойствами, низкой механической стабильностью. Работоспособна при температуре от -50°С до +100 °С.. При использовании в узлах трения, где смазка может подвергаться интенсивному деформированию, нужно помнить о ее низкой механической стабильности.

Заменитель: Зимол 


Гарантийный срок хранения в таре изготовителя — 5 лет.
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                            Смазка EP 2

                            
                                Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.
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                                Смазка Ярсмазки ЕР 1 — смазка с низкотемпературной текучестью для централизованных систем смазки узлов трения литейного, кузнечнопрессового и других узлов трения промышленного оборудования в условиях высоких нагрузок, вибрации, экстремального давления.
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                            Смазка EP 0

                            
                                EP 0 - универсальные полужидкие антифрикционные смазки, которые получают посредством загущения минерального базового масла литиевым мылом 12-гидрооксистеариновой кислоты, дополнительно легируются пакетом присадок. Такая технология производства обеспечивает их очень хорошую водостойкость, защиту от окисления, коррозии и износа.
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                                Смазка №158 — высококачественная универсальная автомобильная смазка, работоспособная в интервале температур от - 40 °С до +120 °С.
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                            Циатим-221

                            
                                Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80


мягкая мазь белого или светло-серого цвета. предназначенную для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей "металл-металл" и "металл-резина", работающих при температуре от минус 60 до плюс 150 °С. (Возможен краткосрочный нагрев до 180°С). Главной особенностью смазки являются неплохие низкотемпературные свойства, по которым она превосходит даже смазку ЦИАТИМ-201 — ее можно использовать до — 60 °С.


Смазка ЦИАТИМ-221 практически нерастворима в воде, хотя и имеет высокую гигроскопичность. Стабильность смазки сохраняется даже при кипячении. Вместе с тем, при поглощении воды из влажного воздуха она уплотняется, и ее эксплуатационные, в частности низкотемпературные свойства ухудшаются. Поэтому смазку ЦИАТИМ-221 рекомендуется хранить в герметичной таре.


Противоизносные свойства смазки ЦИАТИМ-221 при трении скольжения низкие, так как она приготовлена на основе полисилоксановой жидкости. Не подходит для тяжело- и средненагруженных подшипников скольжения, направляющих и редукторов .. Она весьма стабильна химически и инертна по отношению к широкому кругу полимерных материалов и резине.


Смазку ЦИАТИМ-221 применяют в узлах трения, работающих в глубоком вакууме: от 10-1 до 10-10Па (от 10-3 до 10-12 мм рт. ст.). В вакууме смазка ЦИАТИМ-221 обеспечивает работу средне- и малонагруженных подшипников качения при частотах вращения до нескольких тысяч оборотов в минуту и температурах до 150 °С примерно в течение тысячи часов ,а  при 80 °С и 2500 об/мин смазка ЦИАТИМ-221 обеспечивает работу данных  подшипников до нескольких  тысяч часов.


Для смазки ЦИАТИМ-221 предусмотрена возможность ее применения в контакте с агрессивными средами; однако ее стабильность в таких условиях весьма невелика. Допустимо ее применение лишь в среде с небольшими примесями агрессивных паров.


При хранении свойства смазки изменяются мало; это позволяет не только гарантировать длительный срок ее хранения в таре, но и использовать смазку без смены во многих периодически работающих механизмах в течение долгих лет. Коллоидная стабильность смазки ЦИАТИМ-221 удовлетворительная, а испаряемость масла даже при 150°С незначительна.


Смазку  ЦИАТИМ-221 возможно применить  для электромашин вместо смазок  ВНИИНП-242 и смазки 1-13. Смазку ЦИАТИМ-221 успешно используют в агрегатных подшипниках разных типов, в том числе летательных аппаратов. Ее достаточно широко применяют в приборных подшипниках качения и малонагруженных редукторах.


Гарантийный срок хранения в таре изготовителя - пять лет со дня изготовления
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                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Смазка EP 00]
                        
                        
                            Смазки

                            Смазка EP 00

                            
                                EP 00 - универсальные полужидкие антифрикционные смазки, которые получают посредством загущения минерального базового масла литиевым мылом 12-гидрооксистеариновой кислоты, дополнительно легируются пакетом присадок. Такая технология производства обеспечивает их очень хорошую водостойкость, защиту от окисления, коррозии и износа.
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                                Смазка №158 ТУ 38.101320-77  Обозначение  по ГОСТ 23258-78  -СМ1-М2 4/12-T2.


представляет собой нефтяное масло (либо минеральное масло МС) , загущенное литиево-калиевым мылом кислот касторового масла и канифоли, содержит антиокислительную присадку и индантрен.


Автомобильная смазка №158 представляет собой мягкую мазь гладкой текстуры. Синий цвет смазки объясняется присутствием в ней пигмента - фталоцианина меди, играющего роль загустителя и антиокислительной присадки.

Температурный диапазон применения (от -40°C до 120°C)


Смазка №158 применяется в подшипниках качения электрооборудования автомобилей ,в  узлах трения очистки ветровых стекол автомобилей, тракторов и других машин ,широко используют смазку №158 в игольчатых подшипниках карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Смазку можно не заменять в течение 300 тыс. километров пробега в подшипниках карданных шарниров с двойной герметизацией ,это исключает необходимость периодической смазки таких агрегатов при эксплуатации автомобилей и тракторов.

Гарантийный срок хранения смазки - пять лет со дня изготовления.
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                            Солидол Ж

                            
                                Солидол Ж  ГОСТ 1033-79 Обозначение по ГОСТ 23258—78   Солидол Ж-СКа 2/6-2; солидол Ж ЖСКа 2/6-2; пресс-солидол Ж ЖСКа 3/6-0.


Солидол Ж Смазку изготовляют из выщелоченного индустриального масла марки 20В или индустриального масла общего назначения по ГОСТ 20799, марки И-20А, или смеси выщелоченных масел марок 20 и 40, сСт на мм/с, или смеси индустриальных масел по ГОСТ 20799, марок И-20А и И-40А с кинематической вязкостью при 50 °С 18-33 сСт, загущением гидратированными кальциевыми мылами жирных кислот, входящих в состав естественных жиров (хлопкового масла, саломаса и других).. 


Смазка Солидол Ж предназначена для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов, работающих при температурах от минус 25 до плюс 65 °С. В достаточно мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т.д.) ,грубых узлов трения машин и механизмов, транспортных средств, сельскохозяйственной и другой техники. Для смазывания ручного инструмента, винтовых и цепных передач, шестеренчатых редукторов смазка работоспособна при температурах до минус 50 °С., применяется для заправки разбираемых узлов трения, работающих при температурах от минус 50 до плюс 65 °С, и заправки узлов трения при помощи ручных солидолонагнетателей при температуре до минус 20 °С.  


Солидол Ж  дешевая пластичная смазка, водостойкая, хорошо защищает металлы от коррозии, обладает надежными противоизносными свойствами.

По основным эксплуатационным характеристикам Солидол Ж схож  синтетическим солидолом, но по сравнению с ним имеет лучшие вязкостно-температурные свойства и меньше уплотняется при хранении.

 Заменитель: смазка литол-24.


Гарантийный срок хранения смазки - пять лет со дня изготовления.
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                                Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 ,обозначение по ГОСТ 23258—78 — ИЛи 5/9—2


Смазка ЦИАТИМ-203 должна соответствовать составу(в %)


	 	 	 
	
			кислота стеариновая техническая (стеарин) по ГОСТ 6484-96

				 	
			6±1

			
	
			жир кашалотовый гидрированный осерненный или саломас технический вида 3, марок 3-1, 3-2, 3-3

				 	
			4±1

			
	
			кислоты нефтяные (асидол осерненный)

				 	
			3±0,5

			
	
			литий едкий аккумуляторный по ГОСТ 8595-83

				 	
			по расчету до полного омыления

			
	
			трифенилфосфат

				 	
			0,5±0,05

			
	
			масло трансформаторное по ГОСТ 982-80, загущенное виниполом до вязкости 11,4-15,2 сСт при 50 °С или масло веретенное АУ

				 	
			остальное до 100%

			



В связи с сокращением добычи китов намечены работы по замене в смазке ЦИАТИМ-203 кашалотового жира на технический саломас.


предназначена для подшипников качения, опор скольжения, червячных редукторов, зубчатых передач и др. Максимальные контактные напряжения, при которых рекомендуется использовать смазку ЦИАТИМ-203 в зубчатых передачах и подшипниках качения, достигают 2500 МПа (250 кгс/мм2). Смазку применяют в различных нагруженных редукторах, силовых приводах, винтовых парах и других устройствах авиационных механизмов.


Низкотемпературная смазка ЦИАТИМ-203 представляет собой мягкую мазь с гладкой текстурой. Цвет может варьироваться от темно- коричневого или зелено- коричневого до черного, предназначена  для смазывания механизмов, работающих при высоких удельных нагрузках при температуре от минус 50 до плюс 90 °С.( предельная температура использования смазки ЦИАТИМ-203 100—110 °С). При температурах выше указанных, начинается быстрое испарение входящего в ее состав трансформаторного масла. По низкотемпературным свойствам ЦИАТИМ-203 немного уступает смазке ЦИАТИМ-201. В механизмах с повышенной мощностью она может использоваться и при более низких температурах.Рекомендации по использованию смазки ЦИАТИМ-203 для нагруженных узлов трения обусловлено ее составом. В ней помимо осерненного жира присутствует и противозадирная присадка. Однако среди других морозостойких смазок по противозадирным характеристикам смазка ЦИАТИМ-203 не выделяется. Критическая нагрузка заедания у нее ниже, чем у любой другой морозостойкой смазки (кроме ЦИАТИМ-201 Водостойкость, коллоидная и химическая стабильность смазки ЦИАТИМ-203 удовлетворительные. При отдыхе после разрушения она незначительно тиксотропно упрочняется. Стабильность ее при хранении достаточно хорошая, хотя иногда наблюдается небольшое отделение из нее масла.


Аналоги ,морозостойкие смазки униол-ЗМ, северол-1, зимол превосходят смазку ЦИАТИМ-203 по большинству противозадирных характеристик


 Гарантийный срок хранения смазки в таре изготовителя устанавливается - 5 лет со дня изготовления. После хранения смазки более двух лет допускается увеличение вязкости при минус 30 °С на 1000 П и коллоидной стабильности на 3%.
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                                Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 , обозначение по ГОСТ 23258 — НЛиб/9— 1 


представляет собой мягкую мазь желтого или светло-коричневого цвета. Эта смазка является основной морозостойкой смазкой отечественного производства. Смазка ЦИАТИМ-201 предназначенную для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от минус 60 до плюс 90 °С. Смазка ЦИАТИМ-201 достаточно водостойка; практически в воде она не растворима. Консервационные свойства смазки ЦИАТИМ-201 невысоки. Ее химическая стабильность вполне удовлетворительна, что объясняется присутствием анти-окислителя. При механическом воздействии смазка достаточно сильно разрушается; в результате снижаются ее предел прочности и вязкость.. Коллоидная стабильность смазки ЦИАТИМ-201 низкая. Во время хранения выделяется масло, что ухудшает ее эксплуатационные свойства.


Употребляют смазку ЦИАТИМ-201 в узлах трения всех типов (подшипники качения и скольжения, шарниры, трущиеся поверхности и др.). Не рекомендуется использовать ее при больших удельных нагрузках. Широко применяют эту смазку в узлах трения самолетов и вертолетов. ЦИАТИМ-201 является основной, наиболее распространенной авиационной смазкой. Ею смазывают также разнообразные наземные механизмы, где необходимо обеспечить минимальное сопротивление при низких температурах. Достаточно часто эту смазку применяют в радиотехническом оборудовании, в электромеханических и других приборах и точных механизмах.


В качестве заменителей смазки ЦИАТИМ-201 можно рекомендовать смазки, Лита и ЦИАТИМ-221. Гарантийный срок хранения смазки - пять лет со дня изготовления.

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Смазки

                            Литол 24

                            
                                Литол-24 ( Литол-24РК ) ГОСТ 21150-87


Обозначение ГОСТ 23258-78- Литол-24 - МЛи 4/12-3 и Литол-24РК - МЛи 4/13-3.


Соответствует спецификациям/допускам - DIN 51502 — К3К-40 / NLGI — 3 


— антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка с хорошими защитными свойствами, широко используется для смазывания узлов трения промышленного оборудования, колесных и гусеничных транспортных средств, судовых механизмов различного назначения. Может также использоваться в электромашинах, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, горной технике. Часто используется как единая автомобильная смазка. Интервал рабочих температур находится в пре делах минус 40 °С до плюс 120 °С (кратковременно до 130 °С).


Смазка Литол-24РК предназначена также для их консервации


Смазка Литол-24 изготавливается из загущенной смеси нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты c добавлением вязкостной и антфрикционной присадок. Обладая высокой температурой каплепадения, отличной водостойкостью, высоким пределом прочности и низкой испаряемостью дисперсионной среды , надежно работает в широком интервале скоростей, нагрузок и температур. Химически стабильна.


Смазка Литол-24 может служить заменой смазок общего назначения, а в большинстве узлов трения — заменой смазок общего назначения для повышенных температур. Гарантийный срок хранения смазки - 5 лет со дня изготовления.

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло индустриальное И-12А]
                        
                        
                            Базовые масла

                            Масло индустриальное И-12А

                            
                                Изготовлено в соответствии с ГОСТ 20799-88


Предназначено для смазывания:


	узлов и механизмов промышленного оборудования
	втулок и подшипников веретен
	шпинделей металлорежущих станков частотой вращения до 5 тыс./мин.



Также используется в качестве рабочих жидкостей для разных видов оборудования и изготовления масел с присадками, эмульгаторов и технологических смазок

                            

                                                                Паспорт стр.1
                                    Паспорт стр.2
                                    
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                        Паспорт стр.2                        Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Базовые масла

                            Масло индустриальное И-40А

                            
                                Изготовлено по СТО 00149765-003-2010


Применяется:


	как рабочая жидкость для гидравлических систем станочного оборудования, автоматических линий и прессов
	для смазывания легко и средненагруженных зубчатых передач механизмов, направляющих качения и скольжения станков
	в качестве базового компонента при изготовлении масел с присадками и пластичных смазок


                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Гидравлические масла

                            Масло всесезонное ВМГЗ-45°С

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 0253-001-69939162-2012

Содержит противоизносную, антиокислительную и антипенную присадки


Применяется в качестве рабочей жидкости систем гидропривода и навесного оборудования строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных и других машин

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло индустриальное И-50А]
                        
                        
                            Базовые масла

                            Масло индустриальное И-50А

                            
                                Изготовлено по СТО 00149765-003-2010


Применяется:


	как рабочая жидкость для гидравлических систем станочного оборудования, автоматических линий и прессов
	для смазывания легко и средненагруженных зубчатых передач механизмов, направляющих качения и скольжения станков
	в качестве базового компонента при изготовлении масел с присадками и пластичных смазок


                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло индустриальное И-20А]
                        
                        
                            Базовые масла

                            Масло индустриальное И-20А

                            
                                Изготовлено по СТО 00149765-003-2010


Применяется:


	как рабочая жидкость для гидравлических систем станочного оборудования, автоматических линий и прессов
	для смазывания легко и средненагруженных зубчатых передач механизмов, направляющих качения и скольжения станков
	в качестве базового компонента при изготовлении масел с присадками и пластичных смазок


                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло HLP-46]
                        
                        
                            Гидравлические масла

                            Масло HLP-46

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 0253-001-69939162-2012

Содержит противоизносную, антиокислительную, депрессорную и антипенную присадки


Применяется в гидросистемах и приводах дорожной, судовой и строительной техники. Работает при температуре от -45 до +90 °С

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Гидравлические масла

                            Масло МГЕ-46В

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 0253-001-69939162-2012

Содержит противоизносную, антиокислительную и антикоррозийную присадки


Предназначено для гидрообъемных передач, гидравлических систем и приводов сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Гидравлические масла

                            Масло HLP-32

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 0253-001-69939162-2012

Содержит противоизносную, антиокислительную, депрессорную и противопенную присадки


Предназначено для навесного оборудования, систем управления сельскохозяйственного транспорта и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Гидравлические масла

                            Масло ВМГЗ - 60 °С

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 0253-001-69939162-2012

Содержит противоизносную, антиокислительную и противопенную присадки


Предназначено для систем гидропривода и управления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Моторные масла

                            Масло универсальное М-8В

                            
                                Изготовлено в соответствии с ГОСТ 10541-78


Применяется:


	для безнаддувных дизелей и среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ и УАЗ
	как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей


                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Моторные масла

                            Масло моторное М-10ДМ/М8ДМ

                            
                                Изготовлено в соответствии с ГОСТ 8581-78 изм. 1-8


Предназначено для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с наддувом


	магистральных тягачей
	лесовозов и большегрузных самосвалов
	промышленных тракторов, работающих в тяжелых условиях



Можно использовать в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло М10Г2К]
                        
                        
                            Моторные масла

                            Масло М10Г2К

                            
                                Изготовлено в соответствии с ГОСТ 8581-78


Предназначено для:


	летнего применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом
	смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов


                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло компрессорное КС-19П(А)]
                        
                        
                            Энергетические масла

                            Масло компрессорное КС-19П(А)

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 38.401-58-243-99 изм.1-6

- Термическая стабильность гарантирует длительную и эффективную работоспособность масла

- высокая температура самовоспламенения обеспечивает безопасную эксплуатацию компрессоров

- работает как уплотняющая среда, смазывает цилиндры и клапаны, защищает детали от коррозии


Предназначено для смазывания:


	поршневых компрессоров среднего и высокого давления
	воздуходувок и ротационных компрессоров
	одноступенчатых и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух и/или другие нерастворимые в масле газы


                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Энергетические масла

                            Масло турбинное Тп-22С марка 1

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 38.101821-2013


Предназначено для:


	смазывания и охлаждения подшипников и вспомогательных механизмов высокооборотных паровых турбин
	использования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды
	применения в турбо- и центробежных компрессорах в случаях, когда вязкость масла обеспечивает необходимые противоизносные свойства


                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: ЦЕРЕЗИН М-75]
                        
                        
                            Парафин

                            ЦЕРЕЗИН М-75

                            
                                Брикеты по 20 кг. На паллете ~1 т.


ГОСТ 2488-79


Производитель:


ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", г.Ярославль

                            

                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: ПАРАФИН нефтяной твёрдый П-2]
                        
                        
                            Парафин

                            ПАРАФИН нефтяной твёрдый П-2

                            
                                Брикеты по 5 кг. Паллет ~900 кг. ГОСТ 23683-89 Производитель: ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", г.Ярославль


Отправляем от брикета (23 кг.), по 99 рублей за кг. с НДС, любой транспортной компанией.

                            

                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло индустриальное: ИГП-18]
                        
                        
                            Базовые масла

                            Масло индустриальное: ИГП-18

                            
                                Изготовлено из минеральных масел глубокой очистки с добавлением антиокислительной и противопенной присадок


Используется для смазывания:


	высокоскоростных коробок передач
	мало- и средненагруженных редукторов
	червячных передач и вариаторов
	электромагнитных и зубчатых муфт
	подшипниковых узлов и других механизмов оборудования



Также используется в качестве рабочей жидкости гидравлических систем станков, прессов и автоматических линий

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
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                            Базовые масла

                            Масло индустриальное: ИГП-30

                            
                                Изготовлено из минеральных масел глубокой очистки с добавлением антиокислительной и противопенной присадок


Используется для смазывания:


	высокоскоростных коробок передач
	мало- и средненагруженных редукторов
	червячных передач и вариаторов
	электромагнитных и зубчатых муфт
	подшипниковых узлов и других механизмов оборудования



Также используется в качестве рабочей жидкости гидравлических систем станков, прессов и автоматических линий

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло индустриальное: ИГП-38]
                        
                        
                            Базовые масла

                            Масло индустриальное: ИГП-38

                            
                                Изготовлено из минеральных масел глубокой очистки с добавлением антиокислительной и противопенной присадок


Используется для смазывания:


	высокоскоростных коробок передач
	мало- и средненагруженных редукторов
	червячных передач и вариаторов
	электромагнитных и зубчатых муфт
	подшипниковых узлов и других механизмов оборудования



Также используется в качестве рабочей жидкости гидравлических систем станков, прессов и автоматических линий

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло индустриальное: ИГП-49]
                        
                        
                            Базовые масла

                            Масло индустриальное: ИГП-49

                            
                                Изготовлено из минеральных масел глубокой очистки с добавлением антиокислительной и противопенной присадок


Используется для смазывания:


	высокоскоростных коробок передач
	мало- и средненагруженных редукторов
	червячных передач и вариаторов
	электромагнитных и зубчатых муфт
	подшипниковых узлов и других механизмов оборудования



Также используется в качестве рабочей жидкости гидравлических систем станков, прессов и автоматических линий

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Масло индустриальное: ИГП-72]
                        
                        
                            Базовые масла

                            Масло индустриальное: ИГП-72

                            
                                Изготовлено из минеральных масел глубокой очистки с добавлением антиокислительной и противопенной присадок


Используется для смазывания:


	высокоскоростных коробок передач
	мало- и средненагруженных редукторов
	червячных передач и вариаторов
	электромагнитных и зубчатых муфт
	подшипниковых узлов и других механизмов оборудования



Также используется в качестве рабочей жидкости гидравлических систем станков, прессов и автоматических линий

                            

                                                                Паспорт
                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
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                            Базовые масла

                            Масло индустриальное: ИГП-114

                            
                                Изготовлено из минеральных масел глубокой очистки с добавлением антиокислительной и противопенной присадок


Используется для смазывания:


	высокоскоростных коробок передач
	мало- и средненагруженных редукторов
	червячных передач и вариаторов
	электромагнитных и зубчатых муфт
	подшипниковых узлов и других механизмов оборудования



Также используется в качестве рабочей жидкости гидравлических систем станков, прессов и автоматических линий
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                            Гидравлические масла

                            Масло HVLP-46

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 0253-001-69939162-2012

Содержит противоизносную, антиокислительную, депрессорную и антипенную присадки


Применяется в гидросистемах и приводах дорожной, судовой и строительной техники. Работает при температуре от -45 до +90 °С
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                            Масло HVLP-32

                            
                                Изготовлено в соответствии с ТУ 0253-001-69939162-2012

Содержит противоизносную, антиокислительную, депрессорную и противопенную присадки


Предназначено для навесного оборудования, систем управления сельскохозяйственного транспорта и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа
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                            Смазки

                            Смазка ГОИ-54

                            
                                Используется для консервации точных механизмов и приборов на срок до 5 лет. В отличие от других углеводородных смазок ее удобно наносить на защищаемые поверхности не только в расплавленном виде, но и намазыванием (она обладает мягкой консистенцией). Достаточно широко ее употребляют в качестве антифрикционной артиллерийской смазки. В связи с прекращением добычи озокерита смазку в настоящее время загущают нефтяным церезином. Это в ряде случаев ухудшает ее морозостойкость и приводит к отказам в работе механизмов при температурах ниже — 40 °С. Взамен смазки ГОИ-54 можно использовать смазку МЗ, которая по всем основным характеристикам не только не уступает, но и превосходит смазку ГОИ-54. В большинстве случаев смазку ГОИ-54 можно заменять и другими морозостойкими смазками. Смазка ГОИ-54 представляет собой мягкий вазелин желтого или светло-коричневого цвета. Ее готовят загущением маловязкого масла высокоплавким церезином. ГОИ-54 содержит антикоррозионную присадку МНИ-7. Смазка сохраняет работоспособность до — 50 °С. По водостойкости, коллоидной и химической стабильности смазка ГОИ-54 превосходит другие морозостойкие смазки. Без существенного изменения ее можно хранить в течение 10 лет и более. Гарантийный срок хранения, предусмотренный стандартом (5 лет)
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                            Смазка канатная Торсиол-55

                            
                                Применяют при температурах от —50 до 50 °С. Торсиол-55 отличается от всех канатных смазок морозостойкостью. Все же его вязкость при — 30°С превышает 5000 Па*с (50000 П). Кроме того, он обладает хорошей адгезией к металлу, удовлетворительными противоизносными и консервационными свойствами. Смазка торсиол-55 стоит значительно дороже, чем другие канатные смазки. Поэтому ее следует употреблять только в случае эксплуатации стальных тросов ответственных механизмов при особо низких температурах (ниже — 35 °С). В частности торсиол-55 может быть рекомендован для тросов управления самолетов и вертолетов.

 


Работоспособность торсиола-55 гарантируется в течение 12 лет, не считая года хранения в таре. 
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                            Смазки

                            Канатная смазка торсиол-35

                            
                                Представляет собой однородную мягкую мазь бурого цвета. Выпускается в опытном порядке. По назначению и особенностям применения близка к канатной смазке 39у, но более морозостойка. Смазка торсиол-35 сохраняет работоспособность при температуре окружающего воздуха до —35 и даже до — 40 °С. В связи с этим ее можно успешно применять в южной и умеренной климатических зонах круглый год. Смазку торсиол-35 используют для смазывания канатов в процессе их изготовления. Для смазывания стальных канатов при эксплуатации выпускают (в ограниченных масштабах) смазку торсиол-35Э. Она представляет раствор смазки торсиол-35 в тетрахлорэтилене. При нанесении смазки торсиол-35Э, имеющей вид маловязкого масла темного цвета (v50 5—20 мм2/с, или сСт; температура вспышки в открытом тигле не ниже 180 °С), растворитель помогает ее проникновению вглубь каната. После испарения тетрахлорэтилена все пряди и проволоки остаются покрытыми тонким слоем смазки. Учитывая токсичность тетрахлорэтилена, необходимо при работе со смазкой торсиол-35Э особенно строго выполнять требования техники безопасности, указанные в технических условиях на смазку. В частности наносить смазку можно только в хорошо проветриваемом помещении. Выдерживать канат нужно до полного испарения тетрахлорэтилена — не менее 1 ч. При нанесении смазки категорически недопустимо курение, работы с открытым огнем, электросварка и др. Гарантийный срок хранения смазки торсиол-35 в таре установлен предварительно 1 год, а смазки торсиол-35Э — 6 месяцев. Несомненно, эти сроки будут существенно увеличены (до 5 лет и более)
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                            Смазка ОКБ-122-7

                            
                                Представляет собой мягкую гладкую мазь желтого или светло-кокоричневого цвета. Она загущена смесью Li-мыла и церезина (нефтяного или озокеритового). Ранее смазку применяли для узлов трения авиационных приборов. Сейчас она получила широкое распространение в качестве многоцелевой приборной смазки и в ряде смежных областей (для электромашин, точных механизмов, прецизионных подшипников и др.). Так, ею смазывают шариковые и роликовые подшипники координатно-расточных станков. В результате замены смазки ЦИАТИМ-202 на ОКБ-122-7 повысилась долговечность подшипников.


Защитные свойства, водостойкость, химическая и коллоидная стабильность смазки вполне удовлетворительны. В сочетании с низкой испаряемостью эти свойства обеспечивают не только длительное хранение смазки в таре, но и возможность ее использования в периодически работающих приборах и механизмах без смены в течение 10 лет. Следует подчеркнуть хорошие консервационные свойства смазки. Особенностью смазки ОКБ-122-7 является заметное термоупрочнение при 120°С, обусловленное наличием в ней церезина, который, застывая после расплавления, цементирует смазку. При последующем деформировании предел прочности смазки снижается до прежнего значения. В некоторых случаях термоупрочнение этой смазки нежелательно.


Поскольку смазку ОКБ-122-7 расходуют в очень небольших количествах, ее упаковывают в банки емкостью 420 и 750 г и в более мелкую тару. Смазка ОКБ-122-7 и другие смазки этой серии стабильны при хранении. Гарантийные сроки их хранения в таре, указанные в стандарте (5 лет) и особенно в технических условиях (2 года), занижены. Практический опыт показал, что они вполне сохраняют свои свойства в течение 5—8 лет. 
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                            Смазка Пушечная (ПВК)

                            
                                Смазкой ПВК защищают от коррозии металлические изделия любой формы и размеров. Она предотвращает ржавление изделий из черных и цветных металлов. Смазку применяют для консервации механизмов, упакованных в тару и хранящихся без тары. Смазка защищает от коррозии металлические изделия, находящиеся в закрытых складах, под навесами и даже на открытых площадках. Конечно, при прямом воздействии атмосферных осадков, ветра и солнца, а также других неблагоприятных факторов продолжительность эффективной защиты металлов смазкой снижается. Однако и в самых жестких условиях смазка ПВК способна защищать металлы от коррозии в течение нескольких лет (от двух до десяти), в зависимости от условий хранения механизмов.Хорошие консервационные свойства, низкая стоимость обусловили широкое использование смазки ПВК. Следует полагать, что она еще долго будет занимать важное место в ряду других консервационных материалов.
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                            Смазка канатная - 39У

                            
                                Вырабатывается в весьма широких масштабах. Ее выпуск составляет около 55% суммарной выработки всех остальных канатных смазок. Широкое применение смазки 39у объясняется ее удовлетворительными эксплуатационными свойствами и низкой стоимостью. Состав смазки 39у несложен, что облегчает ее массовое производство. По внешнему виду канатная смазка 39у представляет собой плотную липкую мазь черного цвета. Она работоспособна в достаточно широком интервале температур. Смазка рекомендована для применения в тропиках. При температурах ниже — 25 °С смазка 39у не обеспечивает нормальную эксплуатацию канатов. Хорошая водостойкость и высокая адгезия к металлу придают смазке отличные консервационные свойства. Одновременно она достаточно эффективно уменьшает износ стальных канатов. Все это позволяет увеличить сроки между нанесением смазки 39у на канаты. Канатная смазка 39у применяется в разнообразных, в частности в тяжелых условиях эксплуатации. Ее используют для рудничных и буровых канатов, тросов подъемно-транспортных машин
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                            Керосин ТС-1

                            
                                (топливо самолетное)применяется в авиационной промышленности, а также в ракетной технике не только в качестве углеводородного горючего, но и одновременно рабочего тела гидравлических машин.


ТС-1 также используют в аппаратах для резки металлов, в качестве горючего при обжиге фарфоровых изделий, как растворитель для промывки различных деталей от загрязнений, для бытовых осветительных и нагревательных приборов.

Керосин ТС-1 - используют как сырьё для химической промышленности.

Керосин ТС-1 может использоваться как топливо для дизельных двигателей, а также в качестве антигеля для предотвращения застывания дизельного топлива при низких температурах (добавление 20 процентов керосина в дизельное топливо серьезно улучшает температурный режим использования и не ухудшает рабочие эксплуатационные и экологические характеристики).

Керосин ТС-1 служит в двигателях летательных аппаратов хладагентом и применяется для смазывания деталей топливных систем. По всем основным характеристикам заменяет керосин КО 25



Основные приемущества Керосина ТС-1:


	хорошие противоизносные и низкотемпературные свойства
	высокая термоокислительная стабильность
	большая удельная теплота сгорания.

	В последнее время прослеживается постепенная замена керосина на другие углеводородные горючие — этан, метан, пропан, отличающиеся большей эффективностью.


                            

                                                        
                            Оставить заявку
                        

                    

                    
                                                Оставить заявку
                    

                    
                        Паспорт стр.1
                        Оставить заявку
                    


                        
                            [image: Смазка электропроводящая ЭПС - 90]
                        
                        
                            Смазки

                            Смазка электропроводящая ЭПС - 90

                            
                                Смазка электропроводящая ЭПС - 90 для скользящих контактов.


Диапазон рабочих температур (град.С): -30 до 95


Патентодержатель и производитель С.А.Н.О "ИЭЦ" предлагает смазку ЭПС 90 из первых рук . Данная смазка отличается повышенной электропроводностью за счет использования в ее составе дополнительных металлических порошков благородных металлов и компоненты, убирающей окисную пленку с алюминия,


Смазка ЭПС - 90 с добавлением карбонильного никеля и графита.
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                            Смазка электропроводящая ЭПС - 98

                            
                                ЭПС - 98 является прототипом всех нижеперечисленных смазок.


ТУ 0254-002-4796093-2001.


Диапазон рабочих температур (град.С):  -60 до +150.


Основные области применения смазки  (на всех уровнях напряжения)


	Разборные (болтовые) контактные соединения (присоединения) шин и проводников электростанций, подстанций, распределительных устройств, транспорта, ошиновок металлургических предприятий и т.д.
	Опрессованные и механические соединения жил проводов и кабелей с наконечниками, зажимами, разъемами, в том числе соединения типа «VAGO»
	Врубные контакты и ножи



Эффект от применения смазки ЭПС - 98


	ЭПС - 98 снижает сопротивление контакта и  стабилизирует его на низком уровне на межрегламентный период при соответствующих температурах 
	Обеспечивает защиту электрических контактов от коррозии и образования окисной пленки на Аl
	Снижает потери электроэнергии на нагрев, обеспечивая тем самым экономию электроэнергии (энергосбережение)
	Снижает рабочую температур контактов
	Снижает темпы старения контактов
	Осуществляет эффективную защиту контактов при многократных и длительных токовых перегрузках и перегревах без заметного изменения исходных электрических показателей
	Обеспечивает эффективную замену медно-алюминиевых наконечников и переходных пластин;
	Снижает риск возникновения пожаров в ЭУ различных типов
	Составляющие компоненты обеспечивают надёжную антикоррозийную защиту металлических поверхностей на весь период эксплуатации контактов и исключают окисление как металлических порошков, так и масел



Применение смазки ЭПС - 98 не требует изменения конструкции, правил монтажа, режимов эксплуатации и позволяет соединять непосредственно контакт-детали из однородных и разнородных проводниковых материалов:  медь-алюминий, алюминий-сталь, медь-сталь, алюминий-алюминий и др.
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                            КЕРОСИН ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ  КО-25

                            
                                Керосин осветительный КО-25 представляет собой несколько маслянистую прозрачную горючую жидкость, которая производится путем ректификации или прямой перегонки нефти. По своему составу этот вид керосина является смесью летучих углеводородов, которые имеют способность выкипать при температуре от 150°С до 250°С. Керосин КО-25 применяется в бытовых осветительных приборах (керосиновых или калильных лампах), а также в нагревательных приборах, используемых в быту. Керосин КО-25 является легковоспламеняющимся продуктом. В открытом тигле температура вспышки составляет 57°С, температура его самовоспламенения 216°С, а температура воспламенения ограничена предельными значениями от 35°С до 75°С.

 Также возможно использование этого вида керосина в качестве растворителя при производстве пленок и лаков, как топливо, обеспечивающее работу аппаратов для резки металла, а также для промывки деталей в механических и электроремонтных мастерских.
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                            Керосины

                            КЕРОСИН ТС-1 (топливо самолетное)

                            
                                Керосин ТС-1 (топливо самолетное) применяется в авиационной промышленности, а также в ракетной технике не только в качестве углеводородного горючего, но и одновременно рабочего тела гидравлических машин. ТС-1 также используют в аппаратах для резки металлов, в качестве горючего при обжиге фарфоровых изделий, как растворитель для промывки различных деталей от загрязнений, для бытовых осветительных и нагревательных приборов.


Керосин ТС-1 - используют как сырьё для химической промышленности.


Керосин ТС-1 может использоваться как топливо для дизельных двигателей, а также в качестве антигеля для предотвращения застывания дизельного топлива при низких температурах (добавление 20 процентов керосина в дизельное топливо серьезно улучшает температурный режим использования и не ухудшает рабочие эксплуатационные и экологические характеристики).


 Основные приемущества Керосина ТС-1:


• *хорошие противоизносные и низкотемпературные свойства


• *высокая термоокислительная стабильность


• *большая удельная теплота сгорания.
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                            Вазелиновое масло

                            Вазелиновое масло

                            
                                Представляет собой маслянистую жидкость без запаха и вкуса. Это смесь углеводородов, которые отлично растворяются в эфире и бензине. Вазелиновое масло может быть смешано с растительными маслами. Благодаря тщательной очистке вазелиновое масло не содержит в своем составе вредных соединений органического происхождения, что значительно расширяет возможности его применения.


Особенности получения и применения вазелинового масла. Для производства вазелинового масла используются нефтяные фракции (нефтяной дистиллят), который подвергается глубокой сернокислой очистке и специальной обработке с применением отбеливающих земель.Вазелиновое масло обладает повышенной вязкостью, которая обеспечивает равномерную пропитку фитиля при горении. После сгорания образуется двуокись углерода и пары воды.Низкая цена масла и общая доступность обеспечили вазелиновому маслу востребованность не только в быту, но и в различных отраслях промышленности. Купить его можно для следующих целей:


	в качестве основного компонента косметических средств;
	для изготовления различного типа специальных смазок (отличаются высокой устойчивостью к воздействию перекиси водорода, азотной кислоты и других видов сильных окислителей);
	для изготовления хлебобулочных изделий.
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                            Трансмиссионные масла

                            НИГРОЛ (ТМ-1)

                            
                                Нигрол(ТУ 38.101.529-01) — трансмиссионное масло. Применяется для смазывания трансмиссий и других агрегатов (зубчатые передачи и т. п.) автомобилей, тракторов и других машин . Также нигрол используется для обкатки коренных подшипников шаровых мельниц.
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		        Спасибо за заявку

	        
        		В ближайшее время мы с Вами свяжемся!
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